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证书编号：CQC24024427017 发证日期：2024年 04月 09日 

 有效期至：2025年 03月 01日 

 

委托人名称 

及注册地址 

江苏领储宇能科技有限公司 

南京市玄武区领智路 56 号 3幢 507 室 

  

制造商名称 

及注册地址 

江苏领储宇能科技有限公司 

南京市玄武区领智路 56 号 3幢 507 室 

  

生产企业名称 

及生产地址 

杭州华塑科技股份有限公司 

浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 2 幢 7-10 层（上城科技工业基地） 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

电力储能用电池管理系统 
型号 1：BMU-S24T12CP2—RCU-01K8CN—SCU-02K4CN—MM10-02N（从控：S24T12CP2/
主控：01K8CN/总控：02K4CN/显控：MM10-02N）：  型号 2：
BMU-S64T32CP1—RCU-01K8CN—SCU-02K4CN—MM10-02N（从控：S64T32CP2/主控：
01K8CN/总控：02K4CN/显控：MM10-02N）。 

  

产品标准和技术要求 GB/T 34131-2023 

  

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督 

  

上述产品符合 CQC19-464321-2023认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 
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型号 1：BMU-S24T12CP2—RCU-01K8CN—SCU-02K4CN—MM10-02N（从控：S24T12CP2/主控：

01K8CN/总控：02K4CN/显控：MM10-02N）; 

型号 2：BMU-S64T32CP1—RCU-01K8CN—SCU-02K4CN—MM10-02N（从控：S64T32CP2/主控：

01K8CN/总控：02K4CN/显控：MM10-02N）。 

 

电池类型 锂离子；□钠离子；□铅酸；□铅炭；□液流；□水电解制氢；□燃料 

系统管理层级 □电池模组；□电池簇；电堆；□电池阵列； 

均衡方式 □主动型；被动型 

额定工作电压 24V 
单体电压采集范

围 
1V-5V 

通信接口及数量 

BMU:1 路 CAN 通讯；1 路 DI 输入；1 路 PWM 输

出； 

RCU:2 路 CAN 通讯；2路 485 通讯；1 路 LAN

通讯；10 路 DO 输出；8路 DI输出；SCU: 2

路 CAN 通讯；4 路 485 通讯；3路 LAN 通讯；

1 路 232 通讯；8路 DO;8 路 DI 

传感器探头温度

范围 
-40℃～125℃ 

单体电压采样通道

数量 

64（BMU-S64T32CP1） 

24（BMU-S24T12CP2） 

单体温度采样通

道数量 

32（BMU-S64T32CP1） 

12（BMU-S24T12CP2） 

电流采样量程 0-500A 
电池簇/模块电

压采集范围 
0-1600V 

最大温度采样通道

数量 
32 

压力量程（适用液

流电池/水电解制

氢/燃料电池） 

—— 

流量量程（适用

液流电池/水电

解制氢/燃料电

池） 

—— 

液位量程（适用水

电解制氢/燃料电

池） 

—— 

气体浓度量程

（适用水电解制

氢/燃料电池） 

—— 
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